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4
HD-Senzor

Vysoce citlivy snima¢ CMOS s rozliS§enim
1280x720 HD poskytuje obraz s vysokym
rozliSenim s preciznim vykreslenim detailG.

%

Variabilni

zvétseni 4

4.5x az 18x Rychly
Digisight Ultra N455 mé start

zakladni optické zvétseni 4,5x , Digisight Ultra se spusti

do tfi sekund po
stisknuti tlacitka ON.

které Ize zvétsit digitalnim
zoomem skokové na 9x nebo
18x, a nebo ménit plynulé a tak
optimalné pfizpUsobit zorné pole
pozorovani.

4
Skalovatelné balistické osnovy

Stejné jako u optickych zamérovacu s osnovou v prvni ohniskové roviné
i u Digisight Ultra velikost osnov se méni tmérné zvétseni. Hodnoty
mezi body osnovy zUstavaji beze zmény v celém rozsahu zvétseni, coz
umoziiuje odecet z osnov rznych Gdaju, napf. vzdalenosti, bez nutnosti
prepodtu vuci nastavenému zvétseni.
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4
Funkce "obraz v obraze”

Funkce "obraz v obraze" zobrazuje v horni ¢asti
displeje okno se zvétSenou centralni ¢asti zamérné
osnovy, pfitom pomocné okno zabira pouze 10%
obrazu. Toto funkce umozriuje detailné prohlédnout a
presné zamifit cil bez omezeni celkového zorného
pole.

Wide-Angle Eyepiece
While complex in design, the Digisight Ultra's six-
lens eyepiece increases your field of view by 20%
over previous Digisight Ultra models. The eyepiece,
combined with an HD AMOLED display, delivers a
richly contrasted high-resolution image.

’

Vestaveny video
a audio rekordér

Nahravani videa a foceni je bezproblémové diky integrovanému
videorekordéru. Snimky a videoobsah jsou uloZeny v interni
paméti a muzou byt snadno prenaseny na PC / laptop
prostiednictvim kabelového pfipojeni nebo Wi-Fi.

Dale Ize snimky nebo videoobsah prenést do smartphonu nebo
tabletu pomoci aplikace Stream Vision.
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»

mroflm nastfelem' Do paméti zaméfovade Ize ulozit az 5 profilt

v ’ . nastteleni pro riizné zbrané nebo munici, kazdy
az 50 VZdalen“tl profil mizZe obsahovat az 10 riznych vzdalenosti.

Presné
UzZivatel muze
zvétSeni nebo s
korekce pohyby
snizuje. Pfi m
Zamérny bo

bud pfi zakladnim
Z hodnota kroku

senzor s vysokym rozliSenim, Siroky rozsah

Iké zvétSeni a vykonny infracerveny pfisvit poskytuji
detekci a lov v UpIné tmé stfedni a velké zvére na

550 metrdi.
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4 %

Vysoka Rychle vyménitelné akumulatory STREAM
n0énl' citliVOSt Digisight Ultra vyuziva pokrocily autonomnim napajeci systém B-Pack. Standardni
nabijeci akumulator IPS5 (5 Ah) je integrovan do specialniho otvoru v téle VI s I 0 N

Digisight Ultra vyuziva prvotfidni

.y ) o zaméfovace, aniz by z néj vycnival, a vydfi cca 5 hod. pfi provozu na maximalni
software, $pickové elektronické Y vy Y pip

vytizeni. Volitelné jsou k dispozici akumulatory IPS7 (6,5 Ah), IPS10 (10Ah) a IPS14

komponenty a algoritmy pro zpracovani | .. L L . ‘
(13,2Ah). Systém B-pack umozriuje rychlou vyménu a dobijeni akumulatoru.

signalu. Diky tomu Digisight Ultra
pfinasi jednu z nejvyasich hodnot Stream Vision App

citlivosti v IR spektru (no¢ni citlivost).

Vysledkem je bezchybné pozorovani v YZd,alen? ?V.ladam
hlubokém soumraku nebo dokonce v Zive Vy3|lan| na YouTube
i b tnosti ti IR prisvitu.
not ?Z nu nostl zapnutl Ik prisvitd Pouzitim bezplatné aplikace Stream Vision, kompatibilni se
Vysoka citlivost v rozsahu 900-950nm . . . - [
vx siti Sfovace Digisiaht systémem iOS nebo Android, Ize Digisight Ultra pfipojit
moziiuje po! améfovace s
umoznuy p ,UZI I,Z A Y R 195l pres Wi-Fi k vasemu smartphonu nebo tabletu. Toto
Ultra s neviditelnymi IR pfisvity. L e . L . L X
spojeni umozZiuje v realném Case pfenos snimkU a videa
do smartphont a dal$ich bezdratovych zafizeni, nahravani

videa na YouTube, Zivé vysilani videa a dokonce umoziuje
pouziti vaseho smartphonu pro dalkového ovladani

pristroje.
o Jer s

Z Available on the AANDROID APP ON
S Model N450 N455 o« App Store ’ Google play
.[f Typ senzoru / rozliSeni, px. CMOS HD 1280x720 CMOS HD 1280x720
w
s Typ displeje / rozlisent, px. AMOLED 1024x768 AMOLED 1024x768
<
< Spektralni citlivost na vinové délce 780 / 915 nm, mW 1.5:10°/5.5:10° 1.5-10°/5.5:10°
Wl Zvtseni x 45-18 45-18 Dalsi funkce
Sl Zorny Ghel,, horizontalni 6.2 (at 4.5x) 6.2 (at 4.5x) + Vykonny IR pfisvit s dlouhym dosahem
= . . « 10 tvaru zamérnych osnov ve 6 barevnych provedenich
z IR pfisvit, typ / vinova délka, nm LED / 850 (délkovy) LED / 940 (neviditelny) - Extrémni provozni teploty (25 + + 50 ° C)
Wl Vzdilenost detekce, m 550 500 * PIné vodotésny IPX7
— * Snimac boéniho sklonu a vyskového thlu
Rozméry (bez montaze), mm 370x73x74 370x73x74 * Graficky dalkomér
Imotnoet (bez montéie) kg 0.87 0.87 « Zesileni citlivosti algoritmem SumLight

*  Aktualizovatelny software
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